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Informator 

Prehod nerjavečih jeklenih dizajn rešetk iz V4A na V2A  
 

Rešetke odtokov iz HL serije “Design rešetk” bodo od 1. januarja 2024 na voljo iz nerjavečega jekla kvalitete materiala 
V2A (1.4301). 

Podroben seznam artiklov najdete spodaj. 

 

Kaj pomenita V2A in V4A? 

Obe skupini materialov V2A in V4A, ki ne rjavita, sta deklarirani kot nerjaveče jeklo. 

Nerjaveče jeklo V2A ima dobro odpornost proti koroziji in kislinam. Zaradi teh lastnosti in visoke kakovosti, je V2A 
posebej primeren za uporabo v sanitarnih prostorih. 

Material V4A pa ima še nekoliko višjo odpornost proti koroziji, zato se priporoča pri uporabi z mediji, ki vsebujejo klor 
in sol. Glede na potrebo po rešetkah iz nerjavečega jekla V4A, so le-te še vedno na voljo, vendar je to potrebno pri 
naročilu navesti posebej. 

Fiksno nameščen nerjaveči jekleni okvirni nastavek (HL3200 & HL3210) bo izdelan še naprej iz materiala kakovosti 
V4A. 

Na kvaliteto materiala V2A prehajajo naslednji produkti: 

Številka artikla Oznaka 
HL3120 Nerjaveča jeklena rešetka 115x115mm 'Quadra' 
HL3121 Nerjaveča jeklena rešetka 115x115mm 'Seine' 
HL3122 Nerjaveča jeklena rešetka 115x115mm 'Loire' 
HL3123 Nerjaveča jeklena rešetka 115x115mm 'Orinoko' 
HL3124 Nerjaveča jeklena rešetka 115x115mm 'Nil' 
HL3125 Nerjaveča jeklena rešetka 115x115mm 'Yukon' 
HL3127 Nerjaveča jeklena rešetka 115x115mm 'Primus Design' 

HL66 
Nastavek d 145mm gladek, nerjaveči jekleni okvir 150x150mm / 
nerjaveča jeklena rešetka 138x138mm, privijačena 

HL66Q 
Nastavek d 145mm gladek, nerjaveč jeklen okvir 150x150mm / nerjaveča 
jeklena rešetka 138x138mm 'Quadra' 

HL066.1E Nerjaveča jeklena rešetka 138x138mm, privijačena 
HL066Q.1E Nerjaveča jeklena rešetka QUADRA 138x138mm 
HL066C.1E Nerjaveča jeklena rešetka CUT 138x138mm 

 


